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Universeel  Long Life 
Filter



Ideale oplossing ter 
vervanging van koolstoffilters 
of om te recirculeren (afvoer 
naar buiten vervangen).

Ideaal voor de 
vervangingsmarkt via 
doe-het-zelf ketens en 
elektronicawinkels!

• Geschikt voor alle afzuigkappen met 
schacht of wandkappen.

• De dubbele adapter is al inbegrepen. 
waardoor het geschikt is voor Ø120 
en Ø150 mm motorbehuizingen.

• Geen elektrische aansluiting vereist.
• Akoestisch alarm voor herinnering 

moment van vervanging.

• Levensduur 3 jaar / 750 kookuren
• Gemaakt in DUITSLAND.

Universeel long life
filter



Men denkt vaak dat de prestaties van afzuigkappen het beste zijn 
met een zo kort mogelijke uitlaatslang en zo min mogelijk bochten 
naar buiten.

De installatie van de pijp naar buiten is echter vaak moeilijk en 
duur, ziet er niet erg mooi uit en is bovendien in steeds meer 
landen bij wet niet meer toegestaan. De afzuigkappen moeten 
alleen in recirculatiemodus gebruikt worden. Deze werken niet 
altijd goed, slechts voor een beperkte tijd (standaard koolstof 
filters moeten elke 3-4 maanden vervangen worden). Het gevolg is 
dat consumenten ontevreden zijn over de prestaties van hun 
afzuigkap.

AFZUIGKAPPEN

RECIRCULATIEKAPPEN 

THE NEW ERA 

Een van de grote voordelen van het KAF 750 filter is dat het 
bovenin wordt geplaatst, na de motoruitlaat, in plaats van 
ervoor, met een zeer eenvoudige montagemethode. Het past 
mooi op alle afzuigkappen met een schoorsteen.Morgen

Vandaag



milsphere is de naam van de exclusieve filtercortex die is 
samengesteld uit miljoenen microsferen die in staat zijn een 
krachtige filteractie uit te voeren, uniek in zijn soort.

Dankzij de milsfeerschors is het KAF 750 luchtfilter in staat 
hardnekkige geuren in de keuken en ook in andere huishoudelijke 
omgevingen te absorberen en vast te houden, met de hoogste 
effectiviteit die momenteel op de markt verkrijgbaar is.

milsphere trade Mark identificeert de authenticiteit van het filtermateriaal met hoge 
dichtheid dat al op grote schaal wordt gebruikt in de militaire industrie.

Exclusief milsphere 
filter cortex



• Netto afmetingen: Ø 153,5 mm – h 

171,98 mm

• Luchtinlaatdiameter 150 mm en 

adapter 120 mm inbegrepen

• Netto gewicht 0,40 kg

• Brutogewicht 0,8 kg

• Bruto afmetingen: 169 x 

169 x 229 (h) mm

• Afmetingen EU-pallets: 800 x 

1200 x 1783 (h) mm

• 24 omdozen EU-palletlading voor een totale 

hoeveelheid van 144 filters

• Afmetingen omdoos: 600 x 400 x 300 mm – 5 kg. 

(elk 6 filters)

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Akoestisch alarm

• Kleur: zwart
• Luchtstroomcapaciteit 650 m3/u
• Speciale filterschors met hoge dichtheid - 

dikte 10 mm
• Materiaal behuizing: recyclebaar plastic
• Flexibele adapter, zodat deze ook op 

motorluchtuitlaten van 120 mm past
• Akoestisch alarm dat u eraan herinnert het 

filter na 750 uur te vervangen.
• De timer wordt in de doos geplaatst en kan 

op het filter of, naar keuze van de klant, op 
een gemakkelijk toegankelijke plaats in de 
keuken worden geplaatst. De timer geeft 
akoestische signalen af   na 750 bedrijfsuren 
of ongeveer 2 jaar na installatie van het filter, 
bij een gemiddeld gebruik van de afzuigkap 
van één uur per dag.

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Geurreductiefactor Van = 73%

PRESTATIEVERGELIJKING

KAF 750

Geurextractietest
Gebaseerd op EN 61591:1997

Geurreductiefactor Van = 7,6%
STANDAARD KOOLSTOFFILTER



Gegarandeerde Made in Germany-kwaliteit•

• KAF 750 werkt echt in het elimineren van geurtjes en dempt het geluid van 
de afzuigkap

• De KAF 750 heeft geen onderhoud nodig, na montage hoeft er 
minimaal 2 jaar niets meer aan gedaan te worden

• Universeel model dat past op alle wandafzuigkappen met schouw

• Het geïntegreerde alarm herinnert u eraan wanneer het filter 
vervangen moet worden

• Dankzij de bij het filter meegeleverde adapter kan de Air KAF 750 op 
elke ventilatormotor met een luchtuitlaat met een diameter van 120 
of 150 mm worden gemonteerd

• De KAF 750 is uitgerust met de exclusieve filtermedia met hoge 
dichtheid van militaire afkomst

Voordelen voor
eindgebruikers



• Minder voorraadreferenties om te 
beheren

• Goede marge

• Exclusief product

• Makkelijk uit te 
leggen

Voordelen voor
detailhandelaren



Moet ik regelmatig onderhoud aan het filter uitvoeren?

Nee, de KAF 750 is onderhoudsvrij

Welk model afzuigkap is geschikt voor de aira KAF 750?

→ De KAF 750 is geschikt voor alle wandafzuigkappen met schoorsteen

Mijn afzuigkap heeft een kleiner kanaalgat: past de aira KAF 750?
→ De KAF 750 wordt geleverd met een adapter zodat deze past op gatdiameters van 

120 en 150 mm

Hoe weet ik wanneer het filter versleten is en vervangen moet worden?

→ De KAF 750 is voorzien van een timersensor die, zodra hij tijdens de montage wordt 

geactiveerd, een pieptoon geeft om u eraan te herinneren dat het tijd is om hem te 

vervangen. De pieptoon wordt gedurende een bepaalde tijd herhaald, zodat u zeker 

weet dat u thuis bent.

Moet ik het standaard koolstoffilter verwijderen?
→ Ja, de KAF 750 moet worden gemonteerd in plaats van standaard afzuigkapfilters.

Moet ik het metalen vetfilter verwijderen?

→ Nee, er is altijd een metalen vetfilter nodig om de motor van de afzuigkap te 

beschermen en voor een langere levensduur te behouden

Zal de KAF 750 het geluid van de afzuigkap verhogen?

→ Nee, de positie van de KAF 750 bovenop de motor verhoogt niet alleen niet alleen het 

geluidsniveau van uw afzuigkap, maar vergemakkelijkt eerder de toegang van de te 

filteren lucht, omdat er geen obstakels zijn zoals traditionele koolstoffilters die ervoor 

worden geplaatst. de motor.

Wat moet ik doen als ik nog steeds keukengeuren ruik?

→ Het filter is getest door gecertificeerde laboratoria. Neem bij defecten contact op 

met de klantenservice.



Aantekeningen



Home Appliances B.V.
Postbus 158

1180 AD Amstelveen

Contact:
Cees Roos - 06 46321381

Peter Schutte - 06 15599929

info@homeappliances.nl
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